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Раздел I Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента 

1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения 
технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной 
безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным 
объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических 
регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, 
устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной 



безопасности.  
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты 
обязательны для исполнения при:  
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении 
функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;  
2) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих 
требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;  
3) разработке технической документации на объекты защиты. 
3. В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов военного назначения, объектов 
производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения 
и хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, 
горных выработок, объектов, расположенных в лесах, наряду с настоящим Федеральным законом должны 
соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  
4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности ядерного оружия и связанных с ним процессов 
разработки, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, ликвидации и утилизации его составных частей, а 
также в области пожарной безопасности зданий, сооружений, строений, объектов организаций ядерного 
оружейного комплекса Российской Федерации устанавливается законодательством Российской Федерации.  
Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, установленные статьей 2 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ \"О техническом регулировании\" (далее - Федеральный 
закон \"О техническом регулировании\"), статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ \"О 
пожарной безопасности\" (далее - Федеральный закон \"О пожарной безопасности\"), а также следующие основные 
понятия:  
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или 
в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке 
соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые 
удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;  
2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой 
опасные факторы пожара отсутствуют;  
3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием 
сжатых газов;  
4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении 
источника инициирования взрыва способна взорваться;  
5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 
возникновения взрыва и развития пожара;  
6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания;  
7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной 
безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска;  
8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-
экономических условий;  
9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате 
воздействия опасных факторов пожара;  
10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения;  
11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - 
классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая степенью 
участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара;  
12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - 
классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая 
назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, в том 
числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях, строениях и пожарных отсеках 
технологических процессов производства;  
13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, 
сооружений и строений;  
14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны 
эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия 
опасных факторов пожара;  
15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или 



муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, 
сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и 
иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для 
предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;  
16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, 
вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность;  
17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или 
гибели человека и (или) к материальному ущербу;  
18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара;  
19) первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые 
для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;  
20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 
предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных 
факторов пожара;  
21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью 
возникновения горения или взрыва веществ и материалов;  
22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 
возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;  
23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, 
обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на 
включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем 
противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств 
противопожарной защиты;  
24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники 
и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема 
извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, 
возложенных на пожарную охрану;  
25) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре;  
26) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре;  
27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и 
противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими 
нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;  
28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для 
людей и материальных ценностей;  
29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей 
(пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) 
поведением в условиях пожара;  
30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого 
постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном 
режиме технологического процесса или его нарушении (аварии);  
31) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - промежуток времени от 
начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для 
данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний;  
32) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от 
пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой 
индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления 
пожарного;  
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления 
автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем 
противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим 
устройствам противопожарной защиты;  
34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе 
склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, 
морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;  
35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом 
конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, 
предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, строения в 
другую или между зданиями, сооружениями, строениями, зелеными насаждениями;  
36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, 



строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;  
37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, 
предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о 
пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии 
обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления;  
38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном 
объекте и контролируемых с общего пожарного поста;  
39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;  
40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, 
инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности 
задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей 
и материальные ценности;  
41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);  
42) сооружение - строительная система любого функционального назначения, в состав которой входят помещения, 
предназначенные в зависимости от функционального назначения для пребывания или проживания людей и 
осуществления технологических процессов;  
43) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия 
опасных факторов пожара;  
44) степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - классификационная характеристика 
зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, 
применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков;  
45) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических средств (приборов 
управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;  
46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре 
(технологической системе);  
47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность 
и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных 
факторов пожара;  
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;  
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно 
наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;  
50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в 
безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.  
Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной 
безопасности 

Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон \"О техническом регулировании\", Федеральный закон \"О пожарной 
безопасности\" и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной 
безопасности объектов защиты (продукции).  
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 

1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:  
1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной 
безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, 
эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;  
2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной 
безопасности;  
3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 
2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные 
законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.  
3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, 
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).  



4. На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее 
действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не 
распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и 
строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких 
случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, 
сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности 
объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.  
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.  
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.  
3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения 
пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.  
4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать 
комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, 
установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения 
вреда третьим лицам в результате пожара.  
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:  
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах;  
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.  
2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о технических регламентах не 
установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает 
соответствующих допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.  
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о 
технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного 
риска не требуется.  
4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-
территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности 
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со 
статьей 63 настоящего Федерального закона.  
5. Юридическим лицом - собственником объекта защиты (зданий, сооружений, строений и производственных 
объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности должна быть представлена в уведомительном 
порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности в соответствии со статьей 
64 настоящего Федерального закона.  
6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или 
декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации).  
7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  
8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-
технической продукции и продукции общего назначения.  

 
В начало >  
Глава 2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара 

 

Статья 7. Цель классификации пожаров и опасных факторов пожара 

1. Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения 
средств пожаротушения.  
2. Классификация пожаров по сложности их тушения используется при определении состава сил и средств 
подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров.  



3. Классификация опасных факторов пожара используется при обосновании мер пожарной безопасности, 
необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.  
Статья 8. Классификация пожаров 

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:  
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);  
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В);  
3) пожары газов (С);  
4) пожары металлов (D);  
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е);  
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).  

Статья 9. Опасные факторы пожара 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:  
1) пламя и искры;  
2) тепловой поток;  
3) повышенная температура окружающей среды;  
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;  
5) пониженная концентрация кислорода;  
6) снижение видимости в дыму.  
2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:  
 
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;  
2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных 
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;  
3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, 
изделий и иного имущества;  
4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;  
5) воздействие огнетушащих веществ.  
В начало >  
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Статья 10. Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрыво-опасности 
и пожарной опасности 

1. Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для 
установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, 
транспортировании, переработке и утилизации.  
2. Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий, сооружений, строений и системам 
противопожарной защиты используется классификация строительных материалов по пожарной опасности.  
Статья 11. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и 
материалов 

1. Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и 
материалов в зависимости от их агрегатного состояния, приведен в таблице 1 приложения к настоящему 
Федеральному закону.  
2. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов, 
приведенных в таблице 1 приложения к настоящему Федеральному закону, устанавливаются нормативными 
документами по пожарной безопасности.  
3. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов используются для 
установления требований к применению веществ и материалов и расчета пожарного риска.  

Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных, 
текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности 

1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к 
образованию опасных факторов пожара или взрыва.  
2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:  



1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть 
пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);  
2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но 
неспособные самостоятельно гореть после его удаления;  
3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника 
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.  
3. Методы испытаний на горючесть веществ и материалов устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности.  
4. Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся 
жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких температурах, определенных нормативными 
документами по пожарной безопасности.  
Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов 
по пожарной опасности 

1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности основывается на 
их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара.  
2. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов характеризуется следующими 
свойствами:  
1) горючесть;  
2) воспламеняемость;  
3) способность распространения пламени по поверхности;  
4) дымообразующая способность;  
5) токсичность продуктов горения.  
3. По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ).  
4. Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести, 
определяемых экспериментальным путем:  
прирост температуры - не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, 
продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 10 секунд.  
5. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в части 4 настоящей статьи 
значений параметров, относятся к горючим. Горючие строительные материалы подразделяются на следующие 
группы:  
1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения 
по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца 
не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;  
2) умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 градусов Цельсия, степень 
повреждения по длине испытываемого образца не более 85 процентов, степень повреждения по массе 
испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 30 
секунд;  
3) нормальногорючие (ГЗ), имеющие температуру дымовых газов не более 450 градусов Цельсия, степень 
повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе 
испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 300 
секунд;  
4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения 
по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца 
более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.  
6. Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 - Г3, не допускается образование горящих капель 
расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование 
капель расплава). Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не 
определяются и не нормируются.  
7. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в 
зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие 
группы:  
1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 
35 киловатт на квадратный метр;  
2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не 
менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный метр;  
3) легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока менее 
20 киловатт на квадратный метр.  
8. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе 
напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового 
потока подразделяются на следующие группы:  
1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока более 
11 киловатт на квадратный метр;  



2) слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не 
менее 8, но не более 11 киловатт на квадратный метр;  
3) умереннораспространяющие (РПЗ), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока 
не менее 5, но не более 8 киловатт на квадратный метр;  
4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока 
менее 5 киловатт на квадратный метр.  
9. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения коэффициента 
дымообразования подразделяются на следующие группы:  
1) с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразования менее 50 квадратных 
метров на килограмм;  
2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования не менее 50, но не 
более 500 квадратных метров на килограмм;  
3) с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент дымообразования более 500 
квадратных метров на килограмм.  
10. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы в 
соответствии с таблицей 2 приложения к настоящему Федеральному закону:  
1) малоопасные (Т1);  
2) умеренноопасные (Т2);  
3) высокоопасные (Т3);  
4) чрезвычайно опасные (Т4).  
11. Классы пожарной опасности в зависимости от групп пожарной опасности строительных материалов 
приведены в таблице 3 приложения к настоящему Федеральному закону.  
12. Для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется.  
13. Текстильные и кожевенные материалы по воспламеняемости подразделяются на легковоспламеняемые и 
трудновоспламеняемые. Ткань (нетканое полотно) классифицируется как легковоспламеняемый материал, если 
при испытаниях выполняются следующие условия:  
1) время пламенного горения любого из образцов, испытанных при зажигании с поверхности, составляет более 5 
секунд;  
2) любой из образцов, испытанных при зажигании с поверхности, прогорает до одной из его кромок;  
3) хлопчатобумажная вата загорается под любым из испытываемых образцов;  
4) поверхностная вспышка любого из образцов распространяется более чем на 100 миллиметров от точки 
зажигания с поверхности или кромки;  
5) средняя длина обугливающегося участка любого из образцов, испытанных при воздействии пламени с 
поверхности или кромки, составляет более 150 миллиметров.  
14. Для классификации строительных, текстильных и кожевенных материалов следует применять значение 
индекса распространения пламени (I) - условного безразмерного показателя, характеризующего способность 
материалов или веществ воспламеняться, распространять пламя по поверхности и выделять тепло. По 
распространению пламени материалы подразделяются на следующие группы:  
1) не распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс распространения пламени 0;  
2) медленно распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс распространения пламени не более 20;  
3) быстро распространяющие пламя по поверхности, имеющие индекс распространения пламени более 20.  
15. Методы испытаний по определению классификационных показателей пожарной опасности строительных, 
текстильных и кожевенных материалов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.  
 
В начало >  
Глава 4. Показатели пожаровзрыво-опасности и пожарной опасности и 
классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности 

Статья 14. Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности 
и пожарной опасности 

Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для 
установления безопасных параметров ведения технологического процесса.  
Статья 15. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 
технологических сред 

1. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность технологических сред характеризуется показателями 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе, и 
параметрами технологического процесса. Перечень показателей, необходимых для оценки 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, приведен в таблице 1 приложения к настоящему 
Федеральному закону.  



2. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, входящих в состав 
технологических сред, устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.  
Статья 16. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности 

1. Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на следующие группы:  
1) пожароопасные;  
2) пожаровзрывоопасные;  
3) взрывоопасные;  
4) пожаробезопасные.  
2. Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей среды, а также появление источника 
зажигания достаточной мощности для возникновения пожара.  
3. Среда относится к пожаровзрыво-опасным, если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, 
парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении 
источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.  
4. Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или 
волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва 
(источника зажигания) она способна взрываться.  
5. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют горючая среда и (или) окислитель.  
 
В начало >  
Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон 

Статья 17. Цель классификации 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого 
оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной 
зоне.  

Статья 18. Классификация пожаро-опасных зон 

1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:  
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 
и более градуса Цельсия;  
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна;  
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, 
при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;  
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, строений, в которых обращаются горючие жидкости с 
температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.  
2. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны устанавливаются нормативными 
документами по пожарной безопасности.  
Статья 19. Классификация взрыво-опасных зон 

1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны 
подразделяются на следующие классы:  
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течение одного 
часа;  
2) 1-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования 
выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные 
смеси;  
3) 2-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования 
взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а 
возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;  
4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный 
предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;  
5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования 
выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;  
6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не 
образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов 
на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с 
воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.  
2. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются нормативными 
документами по пожарной безопасности.  



 
В начало >  
Глава 6. Классификация электрооборудования по 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

Статья 20. Цель классификации 

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности применяется для 
определения области его безопасного применения и соответствующей этой области маркировки 
электрооборудования, а также для определения требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования.  
Статья 21. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности 

1. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование 
подразделяется на следующие виды:  
1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;  
2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон);  
3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).  
2. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается опасность 
возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания 
с окружающей электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по 
уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется.  
Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования 

1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от 
проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого 
электрооборудования. Классификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в соответствии 
с таблицами 4 и 5 приложения к настоящему Федеральному закону.  
2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования устанавливаются 
нормативными документами по пожарной безопасности.  
3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного 
знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от 
проникновения воды.  

Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования 

1. Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, 
группам и температурным классам.  
2. Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующие виды:  
1) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0);  
2) взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1);  
3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2).  
3. Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное электрооборудование с 
дополнительными средствами взрывозащиты.  
4. Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы 
оборудования, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты. 
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при 
нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и повреждений).  
5. Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется на оборудование, 
имеющее:  
1) взрывонепроницаемую оболочку (d);  
2) заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (р);  
3) искробезопасную электрическую цепь (i);  
4) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q);  
5) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (о);  
6) специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s);  
7) любой иной вид защиты (е).  
6. Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах подразделяется на 
оборудование:  



1) с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIА, IIВ, IIС);  
2) с рудничным метаном (группа I).  
7. В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное электрооборудование 
группы II подразделяется на следующие температурные классы:  
1) Т1 (450 градусов Цельсия);  
2) Т2 (300 градусов Цельсия);  
3) Т3(200 градусов Цельсия);  
4) Т4 (135 градусов Цельсия);  
5) Т5 (100 градусов Цельсия);  
6) Т6 (85 градусов Цельсия).  
8. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В приведенной ниже последовательности 
должны указываться:  
1) знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0);  
2) знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ех);  
3) знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, о, s, e);  
4) знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, IIА, IIВ, IIС);  
5) знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6).  
9. Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, 
виду, группе (подгруппе), температурному классу устанавливаются нормативными документами по пожарной 
безопасности.  
 
В начало >  
Глава 7. Классификация наружных установок по пожарной опасности 

Статья 24. Цель классификации наружных установок по пожарной опасности 

1. Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований 
пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение 
противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках.  
2. Классификация наружных установок по пожарной опасности основывается на определении их принадлежности 
к соответствующей категории.  
3. Категории наружных установок по пожарной опасности должны указываться в проектной документации на 
объекты капитального строительства и реконструкции, а обозначение категорий должно быть указано на 
установке.  
Статья 25. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности 

1. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие категории:  
1) повышенная взрывопожароопасность (АН);  
2) взрывопожароопасность (БН);  
3) пожароопасность (ВН);  
4) умеренная пожароопасность (ГН);  
5) пониженная пожароопасность (ДН).  
2. Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя из пожароопасных свойств 
находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических 
процессов.  
3. Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) 
горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия, 
вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с 
другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием 
волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки).  
4. Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют, хранятся, перерабатываются или 
транспортируются горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 
более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном 
сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год 
на расстоянии 30 метров от наружной установки).  
5. Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) 
горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в 
том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести 
установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных 
веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки).  
6. Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) 



негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс 
обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, 
жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.  
7. Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) 
в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше 
критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН.  
8. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности осуществляется путем последовательной 
проверки их принадлежности к категориям от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН).  
9. Методы определения классификационных признаков категорий наружных установок по пожарной опасности 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.  
 
В начало >  
Глава 8. Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности 

Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений, строений и помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности 

Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 
применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение 
возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 
возникновения пожара в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях.  
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности 

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо 
от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:  
1) повышенная взрывопожароопасность (А);  
2) взрывопожароопасность (Б);  
3) пожароопасность (В1 - В4);  
4) умеренная пожароопасность (Г);  
5) пониженная пожароопасность (Д).  
2. Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.  
3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в 
помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-
планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.  
4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности 
помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).  
5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся 
жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные 
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.  
6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в 
таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при 
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 
килопаскалей.  
7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие 
жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и 
материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при 
условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.  
8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа 
размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от 
пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.  
9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в 
горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением 
лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 



утилизируются в качестве топлива.  
10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в 
холодном состоянии.  
11. Категории зданий, сооружений и строений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из 
доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении, 
строении.  
12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 
процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.  
13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не 
превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 
квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.  
14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к 
категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной 
площади всех помещений или 200 квадратных метров.  
15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не 
превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 
квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.  
16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к 
категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1 B2 и В3 превышает 5 процентов (10 
процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.  
17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1 B2 и В3 в 
здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 
3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.  
18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к 
категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г превышает 5 процентов 
суммированной площади всех помещений.  
19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г в 
здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 
5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического 
пожаротушения.  
20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.  
21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и 
складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными 
документами по пожарной безопасности.  
22. Категории зданий, сооружений, строений и помещений производственного и складского назначения по 
пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального 
строительства и реконструкции.  
 
В начало >  
Глава 9. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, 
строений и пожарных отсеков 

Статья 28. Цель классификации 

1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков применяется для 
установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий, 
сооружений и строений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.  
2. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, классы их функциональной и 
конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального 
строительства и реконструкции.  

Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и 
пожарных отсеков 

Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих 
критериев:  
1) степень огнестойкости;  
2) класс конструктивной пожарной опасности;  
3) класс функциональной пожарной опасности.  



Статья 30. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по 
степени огнестойкости 

1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, 
сооружения, строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.  
2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 
устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона.  

Статья 31. Классификация зданий, сооружений, строений пожарных отсеков по 
конструктивной пожарной опасности 

1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на 
классы С0, C1, C2 и С3.  
2. Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона.  
Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по 
функциональной пожарной опасности 

1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы 
помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в 
зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в 
здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:  
 
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:  
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и 
инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и 
детских учреждений;  
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и 
пансионатов;  
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;  
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;  
2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:  
 
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и 
другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;  
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;  
в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте \"а\" настоящего пункта, на открытом воздухе;  
г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте \"б\" настоящего пункта, на открытом воздухе;  
3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:  
 
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;  
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;  
в) Ф3.3 - вокзалы;  
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;  
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным 
числом посадочных мест для посетителей;  
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без 
трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;  
4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления 
учреждений, в том числе:  
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования;  
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;  
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и 
редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;  
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;  
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:  
 
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, 
мастерские;  
6) Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и 
ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;  
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.  



2. Правила отнесения зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной 
опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.  
Статья 33. Классификация зданий пожарных депо 

1. Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их 
площадей подразделяются на следующие типы:  
1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений;  
2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений;  
3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;  
4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;  
5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений.  
2. Здания пожарных депо I и III типов проектируются в случае размещения в них органов управления 
подразделений пожарной охраны, дислоцированных на территории населенного пункта или организации, и (или) 
дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны.  
 
В начало >  
Глава 10. Пожарно-техническая классификация строительных 
конструкций и противопожарных преград 

Статья 34. Цель классификации 

1. Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости для установления возможности их применения 
в зданиях, сооружениях, строениях и пожарных отсеках определенной степени огнестойкости или для 
определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.  
2. Строительные конструкции классифицируются по пожарной опасности для определения степени участия 
строительных конструкций в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара.  
3. Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения распространения опасных 
факторов пожара, а также по огнестойкости для подбора строительных конструкций и заполнения проемов в 
противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности.  
Статья 35. Классификация строительных конструкций по огнестойкости 

1. Строительные конструкции зданий, сооружений и строений в зависимости от их способности сопротивляться 
воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний 
подразделяются на строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости:  
1) ненормируемый;  
2) не менее 15 минут;  
3) не менее 30 минут;  
4) не менее 45 минут;  
5) не менее 60 минут;  
6) не менее 90 минут;  
7) не менее 120 минут;  
8) не менее 150 минут;  
9) не менее 180 минут;  
10) не менее 240 минут;  
11) не менее 360 минут.  
2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. 
Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных 
испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или последовательно 
нескольких из следующих признаков предельных состояний:  
1) потеря несущей способности (R);  
2) потеря целостности (Е);  
3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности 
конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на 
нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).  
3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере 
целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового 
потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).  
4. Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.  
5. Условные обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций содержат буквенные обозначения 
предельного состояния и группы.  
Статья 36. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности 



1. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы:  
1) непожароопасные (К0);  
2) малопожароопасные (К1);  
3) умереннопожароопасные (К2);  
4) пожароопасные (К3).  
2. Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в соответствии с таблицей 6 приложения к 
настоящему Федеральному закону.  
3. Численные значения критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной 
опасности определяются в соответствии с методами, установленными нормативными документами по пожарной 
безопасности.  
Статья 37. Классификация противопожарных преград 

1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов 
пожара подразделяются на следующие типы:  
 
1) противопожарные стены;  
2) противопожарные перегородки;  
3) противопожарные перекрытия;  
4) противопожарные разрывы;  
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны;  
6) противопожарные водяные завесы;  
7) противопожарные минерализованные полосы.  
2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах 
(противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов 
огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных 
преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на следующие типы:  
1) стены 1-й или 2-й тип;  
2) перегородки 1-й или 2-й тип;  
3) перекрытия 1, 2, 3 или 4-й тип;  
4) двери, ворота, 1, 2 или 3-й тип;  
люки, клапаны,  
экраны, шторы  
5) окна 1, 2 или 3-й тип;  
6) занавесы 1-й тип;  
7) тамбур-шлюзы 1-й или 2-й тип.  
3. Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости 
элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов в них осуществляется в соответствии со 
статьей 88 настоящего Федерального закона.  
 
В начало >  
Глава 11. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных 
клеток 

Статья 38. Цель классификации 

Лестницы и лестничные клетки классифицируются в целях определения требований к их объемно-
планировочному и конструктивному решению, а также для установления требований к их применению на путях 
эвакуации людей.  

Статья 39. Классификация лестниц 

1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре, 
подразделяются на следующие типы:  
1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;  
2) внутренние открытые лестницы;  
3) наружные открытые лестницы.  
2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных 
работ, подразделяются на следующие типы:  
1) П1 - вертикальные лестницы;  
2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1.  

Статья 40. Классификация лестничных клеток 



1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на 
следующие типы:  
1) обычные лестничные клетки;  
2) незадымляемые лестничные клетки.  
2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы:  
 
1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных 
стенах на каждом этаже;  
2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.  
3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре 
подразделяются на следующие типы:  
1) H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную 
зону по открытым переходам;  
2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;  
3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время 
пожара обеспечивается подпор воздуха.  
В начало >  
Глава 12. Классификация пожарной техники 

Статья 41. Цель классификации 

Классификация пожарной техники используется для определения ее назначения, области применения, а также для 
установления требований пожарной безопасности при эксплуатации пожарной техники.  
Статья 42. Классификация пожарной техники 

Пожарная техника в зависимости от назначения и области применения подразделяется на следующие типы:  
 
1) первичные средства пожаротушения;  
2) мобильные средства пожаротушения;  
3) установки пожаротушения;  
4) средства пожарной автоматики;  
5) пожарное оборудование;  
6) средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;  
7) пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);  
8) пожарные сигнализация, связь и оповещение.  

Статья 43. Классификация и область применения первичных средств 
пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным 
составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на 
следующие типы:  
 
1) переносные и передвижные огнетушители;  
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;  
3) пожарный инвентарь;  
4) покрывала для изоляции очага возгорания.  

Статья 44. Классификация мобильных средств пожаротушения 

1. К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные автомобили, 
предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров.  
2. Мобильные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:  
1) пожарные автомобили (основные и специальные);  
2) пожарные самолеты, вертолеты;  
3) пожарные поезда;  
4) пожарные суда;  
5) пожарные мотопомпы;  
6) приспособленные технические средства (тягачи, прицепы и трактора).  

Статья 45. Классификация установок пожаротушения 

1. Установки пожаротушения - совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем выпуска 
огнетушащего вещества. Установки пожаротушения должны обеспечивать локализацию или ликвидацию пожара. 
Установки пожаротушения по конструктивному устройству подразделяются на агрегатные и модульные, по 
степени автоматизации - на автоматические, автоматизированные и ручные, по виду огнетушащего вещества - на 



водяные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные, по способу тушения - на объемные, 
поверхностные, локально-объемные и локально- поверхностные.  
2. Тип установки пожаротушения, способ тушения и вид огнетушащего вещества определяются организацией-
проектировщиком. При этом установка пожаротушения должна обеспечивать:  
1) реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное 
воздействие на защищаемое оборудование;  
2) срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара 
(критического времени свободного развития пожара);  
3) необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества;  
4) тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в 
действие оперативных сил и средств;  
5) требуемую надежность функционирования.  

Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики 

Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем 
людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств 
систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов. 
Средства пожарной автоматики подразделяются на:  
 
1) извещатели пожарные;  
2) приборы приемно-контрольные пожарные;  
3) приборы управления пожарные;  
4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;  
5) системы передачи извещений о пожаре;  
6) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики.  

Статья 47. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при 
пожаре 

1. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты личного состава 
подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опасных факторов пожара. Средства спасения людей 
при пожаре предназначены для самоспасания личного состава подразделений пожарной охраны и спасения 
людей из горящего здания, сооружения, строения.  
2. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:  
1) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;  
2) средства индивидуальной защиты пожарных.  
3. Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на:  
1) индивидуальные средства;  
2) коллективные средства.  
В начало >  
Глава 13. Система предотвращения пожаров 

Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров 

1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.  
2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и 
(или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.  
3. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты 
устанавливаются настоящим Федеральным законом. Правила и методы исследований (испытаний и измерений) 
характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности.  
Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды 

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих 
способов:  
 
1) применение негорючих веществ и материалов;  
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;  
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, 
взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;  
4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);  
5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;  
6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;  



7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;  
8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;  
9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;  
10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в 
объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;  
11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов 
производства, отложений пыли, пуха.  

Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или 
внесения в нее) источников зажигания 

1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно 
достигаться одним или несколькими из следующих способов:  
 
1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, 
категории и группе взрывоопасной смеси;  
2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других 
устройств, приводящих к появлению источников зажигания;  
3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование 
статического электричества;  
4) устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования;  
5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с 
горючей средой;  
6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных 
значений;  
7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими 
газами;  
8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся 
веществ, материалов и изделий;  
9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;  
10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.  
2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения 
технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и 
материалов, определенных в статье 11 настоящего Федерального закона.  
 
В начало >  
Глава 14. Системы противопожарной защиты 

Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение его последствий.  
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий 
обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 
безопасную зону и (или) тушением пожара.  
3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных 
факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.  
4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются 
нормативными документами по пожарной безопасности.  
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:  
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения 
пожара за пределы очага;  
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;  
3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре;  
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты 
людей от воздействия опасных факторов пожара;  
5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, 
соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 
сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и 
средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;  



6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных 
материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;  
7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из 
аппаратуры;  
8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;  
9) применение первичных средств пожаротушения;  
10) применение автоматических установок пожаротушения;  
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.  

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 

1. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное 
исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 
невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем 
коллективной защиты.  
2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:  
 
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных 
путей и эвакуационных выходов;  
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;  
3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с 
использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).  
3. Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если 
интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону 
не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.  
4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и 
своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.  
Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре 

1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое 
для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного 
риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.  
2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) 
гибели людей. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, 
устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.  
Статья 55. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты 
людей от опасных факторов пожара 

1. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 
пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени воздействия на них опасных 
факторов пожара.  
2. Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение всего времени развития 
и тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей в 
этом случае должна достигаться посредством объемно-планировочных и конструктивных решений безопасных 
зон в зданиях, сооружениях и строениях (в том числе посредством устройства незадымляемых лестничных 
клеток), а также посредством использования технических средств защиты людей на путях эвакуации от 
воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодымной защиты).  
3. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) должны 
обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в 
течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства 
индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для 
защиты пожарных, участвующих в тушении пожара.  
Статья 56. Система противодымной защиты 

1. Система противодымной защиты здания, сооружения или строения должна обеспечивать защиту людей на 
путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара 
посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их 



распространения.  
2. Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты:  
 
1) использование объемно-планировочных решений зданий, сооружений и строений для борьбы с задымлением 
при пожаре;  
2) использование конструктивных решений зданий, сооружений и строений для борьбы с задымлением при 
пожаре;  
3) использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в 
защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках;  
4) использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции для 
удаления продуктов горения и термического разложения.  

Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений 

1. В зданиях, сооружениях и строениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, 
сооружений, строений и классу их конструктивной пожарной опасности.  
2. Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и класс их конструктивной пожарной 
опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.  
Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций 

1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их 
конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования 
средств огнезащиты.  
2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени 
огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному 
закону.  
Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага 

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из 
следующих способов:  
1) устройство противопожарных преград;  
2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий, сооружений и строений;  
3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре;  
4) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;  
5) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании;  
6) применение установок пожаротушения.  

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и 
строениях 

1. Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, 
уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.  
2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в 
зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, 
параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.  
Статья 61. Автоматические установки пожаротушения 

1. Здания, сооружения и строения должны быть оснащены автоматическими установками пожаротушения в 
случаях, когда ликвидация пожара первичными средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях, когда 
обслуживающий персонал находится в защищаемых зданиях, сооружениях и строениях некруглосуточно.  
2. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать достижение одной или нескольких из 
следующих целей:  
1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара;  
2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций;  
3) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому 
имуществу;  
4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических установок.  
3. Тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества и способ его подачи в очаг пожара 
определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, 
строения и параметров окружающей среды.  
Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 



1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь 
источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.  
2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные 
водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 
хозяйственные и противопожарные).  
3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства 
противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом.  
Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:  
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;  
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и 
программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;  
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;  
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;  
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;  
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;  
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;  
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, 
в том числе участия в борьбе с пожарами.  

Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 

1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение 
государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 и предусматривает:  
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);  
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного 
страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).  
2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, 
предусмотренному федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных законов о 
технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается 
только перечень указанных требований для конкретного объекта защиты.  
3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, 
осуществляющим подготовку проектной документации.  
4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному 
федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие 
декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов индивидуального жилищного 
строительства высотой не более трех этажей.  
6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся 
в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.  
7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона, 
декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу.  
8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона.  
 
Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации поселений и городских округов 



 
Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной 
деятельности 

 
Статья 65. Требования к документации при планировке территорий поселений и 
городских округов 

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в 
соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования 
пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и 
функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов 
должны входить в проектную документацию в виде раздела \"Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности\".  
Статья 66. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений 
и городских округов 

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, 
образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и 
материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее 
- пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, 
а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, 
зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного 
объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, 
на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами 
поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать 
допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При 
размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо 
учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, 
климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и 
преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка 
производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных 
участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.  
2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от 
населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 
преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под 
размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 
должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, 
речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, 
мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о 
технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. 
Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на 
расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и 
связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.  
3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 
должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с 
отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей 
сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие 
уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей 
железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на 



расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе 
обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание 
жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.  
4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения 
поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях 
которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 
опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых 
зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона.  
5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов 
пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой 
застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или 
отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.  
Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:  
1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров 
(9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, 
зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию 
населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и 
проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более 
этажей);  
2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 
общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных 
учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.  
2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть 
обеспечен подъезд пожарных автомобилей:  
1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;  
2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при 
устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.  
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, 
сооружениям и строениям в случаях:  
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;  
2) двусторонней ориентации квартир или помещений;  
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между 
собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.  
4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров 
подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.  
5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней 
стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства 
тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной 
техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от 
производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники 
должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно 
быть не более 100 метров.  
6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.  
7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, 
сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.  
8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:  
1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;  
2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.  
9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на 
нагрузку от пожарных автомобилей.  
10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных 
автомобилей.  
11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 



метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в 
реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.  
12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных 
проездов (арок).  
13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники 
размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 
превышать 150 метров.  
14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует 
располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, 
сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со 
стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.  
15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата 
должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.  
16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды 
пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности.  
17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно 
обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не 
более 50 метров.  
18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 
граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, 
объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц 
должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.  
Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов 

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего 
противопожарного водоснабжения.  
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:  
 
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;  
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При 
этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом.  
4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих 
общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и 
городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных 
зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при 
расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом 
до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в 
зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и 
фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного 
водоснабжения природные или искусственные водоемы.  
5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с 
количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно 
стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 
1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, 
общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, 
расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 
1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или 
деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 
кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных 



универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме 
зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.  
6. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в 
таблицах 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону.  
7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или 
объема, указанных в таблице 8 приложения к настоящему Федеральному закону, а также 
общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей 
должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.  
8. Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и 
одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и 
ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со 
сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше 
нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону.  
9. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий 
производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к 
настоящему Федеральному закону как для общественных зданий, а встроенных в производственные 
здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему 
Федеральному закону.  
10. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 000 
кубических метров следует принимать в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему 
Федеральному закону, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и 
взрывопожарной опасности.  
11. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций 
независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не 
менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицами 9 и 10 приложения к настоящему 
Федеральному закону не требуется больший расход воды. Указанные требования не 
распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и 
проектируемых объектах связи.  
12. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в 
таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону, устанавливается нормативными 
документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего 
Федерального закона.  
13. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы 
устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о 
возникновении пожара.  
14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на 
уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.  
15. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления 
должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на 
пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого 
здания.  
16. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные 
гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на 
ответвлении от линии водопровода не допускается.  
17. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение 
любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 
гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе 
воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.  
18. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться 
противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе 
участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками 



для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не 
менее 2 пожарных автомобилей).  
 
В начало >  
Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, 
сооружениями и строениями 

 
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями 

1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, 
зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени 
огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с 
таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.  
2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как 
расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. 
При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, 
выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.  
3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов 
допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за 
исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной 
опасности С2 и С3.  
4. Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 
процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и 
строений автоматическими установками пожаротушения.  
5. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми 
зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует 
увеличивать на 20 процентов.  
6. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени огнестойкости до 
зданий, сооружений и строений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 
километров или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует 
увеличивать на 25 процентов.  
7. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в 
климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50 процентов.  
8. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени 
огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов 
противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.  
9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней 
огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, 
сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является 
противопожарной 1-го типа.  
10. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек 
(сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с 
таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров 
противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, 
обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или 
подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.  
11. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных 
зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до 
производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной 



опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной 
опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени 
огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, 
общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, 
Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и 
строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для 
указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 
метров.  
12. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно 
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к 
настоящему Федеральному закону.  
13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел 
огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за 
исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений 
стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными 
гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.  
14. Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 
15 метров от зданий, сооружений и строений.  
15. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов 
должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, 
двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.  
Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений 
складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты 

1. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и 
нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с 
таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону.  
2. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону в скобках, 
следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. 
Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, определяются:  
 
1) между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными стенами 
или конструкциями зданий, сооружений и строений;  
2) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;  
3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, 
для насосов, тары - от границ этих площадок;  
4) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;  
5) от факельных установок - от ствола факела.  
3. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов 
до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного 
в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, при условии засыпки открытого 
залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от 
зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов.  
4. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их 
строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается 
уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна 
предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.  
5. При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более 
высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и 
путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного 
парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и 
менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные 
мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов 
на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. 



Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из 
негорючих материалов высотой не менее 2 метров.  
6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и 
нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на 
дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные 
здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 
приложения к настоящему Федеральному закону.  
7. Категории складов нефти и нефте-продуктов определяются в соответствии с таблицей 14 
приложения к настоящему Федеральному закону.  
Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений 
автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты 

1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные 
расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных 
резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от 
дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, 
корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов 
или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от 
стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки 
транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений 
автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:  
1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных 
учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;  
2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).  
2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних 
объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к 
настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных 
станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических 
метров.  
3. При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного 
массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ 
лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться 
наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, 
или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.  
4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по 
которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ 
автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из 
материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли 
шириной не менее 5 метров.  
5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для 
хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, 
лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.  
Статья 72. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок 
автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты 

1. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых 
организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания 
автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных 
участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 
лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее 
расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону.  
2. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, 



сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен 
гаража или границ открытой стоянки.  
3. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых 
вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.  
4. Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения к 
настоящему Федеральному закону, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах 
открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных 
зданий.  
Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 
углеводородных газов до зданий, сооружений и строений 

1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на 
складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением 
или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других 
объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, 
приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону.  
2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних 
объектов, жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений принимаются как 
расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 
под давлением.  
3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на 
складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под 
давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим 
способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при 
хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых 
как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к 
настоящему Федеральному закону.  
Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты 

1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, 
внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных 
станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, 
промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны 
соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными 
законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, 
диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных 
газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных 
газов.  
2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, 
предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в 
качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, 
приведены в таблицах 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону.  
3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 
кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений (жилых, 
общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается 
уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.  
4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут 
находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ 
земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных 



учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению 
с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, 
независимо от количества мест.  
Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и 
приусадебных земельных участков 

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, 
дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 
метров.  
2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между 
хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного 
участка не нормируются.  
3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, 
дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а 
также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с 
таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.  
4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых 
земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при 
двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или 
жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними 
жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к 
настоящему Федеральному закону.  
 
В начало >  
Глава 17. Общие требования пожарной безопасности к поселениям и 
городским округам по размещению подразделений пожарной охраны 

 
Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений 
пожарной охраны в поселениях и городских округах 

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов 
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 
20 минут.  
2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных 
депо.  
3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности.  
Статья 77. Требования пожарной безопасности к пожарным депо 

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные 
улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа 
пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.  
2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не 
менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.  
3. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда 
пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное 
расстояние допускается уменьшать до 10 метров.  
4. Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади 
зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.  



5. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) 
должна быть не менее 4,5 метра.  
6. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.  
7. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть 
оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим 
останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража 
по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно 
из пункта связи пожарной охраны.  

 


